
PRESENTAZIONE DELLA GIOSTRA “GYRUSS” 
 

 
Lo spunto viene da un simulatore di gravità, usato dalla N.A.S.A., per il 
“training” degli astronauti. 
 
La giostra consta di un monoblocco formato da tre a nelli concentrici:  
il primo è motorizzato, mentre gli altri due ruotan o per forza d’inerzia e di 
gravità. 
Funziona con un motore, dotato di moto-riduttore co n trasmissione a catena 
frizionato. 
L’attrazione, costruita in monoblocco, è corredata di un quadro elettrico a 
leggìo distaccato, ed è opportunamente cintata per impedire l’avvicinamento di 
chiunque. 
 

       
 

L’attrazione consiste di 2 seggiolini dotati di opp ortune imbragature di 
sicurezza, collegati all’interno di un anello, il q uale ruota liberamente 
all’interno di altri anelli, generando una sensazio ne di perdita di 
orientamento, paragonabile al capottamento di una m acchina a 200 km/hrs. Essendo 
una giostra a 2 posti, possono salire fino a 2 pers one alla volta. 
Il monoblocco può essere collocato direttamente a t erra o sistemato su appositi 
mezzi di trasporto opportunamente attrezzati (carre lli). 
 
 

    
 

 
La costruzione e l’assemblaggio sono tutti italiani . 
Esistono versioni personalizzate. 
 
La messa in opera dell’attrazione posizionata “a te rra” consiste: 

1.  nello scaricare la stessa dal mezzo utilizzato per il trasporto con 
apposita gru o carrello elevatore 

 
 

                       
 
 
 
 



    
 

2.  nel sistemare il monoblocco in un’area pianeggiante  con fondo duro (non 
cedevole), 

3.  nel posizionare gli appositi piedi “stabilizzatori”  
 

    
 

     (versione carrellata) 
 

4.  nell’assicurarsi che la rotazione dei cerchi non in terferisca con alcun 
corpo estraneo, situato nelle circostanze, 

5.  nel transennare il perimetro intorno all’attrazione , onde evitare 
l’avvicinamento di qualsivoglia persona,  

6.  nel collegare il quadro elettrico ad un impianto a norma, munito di 
salvavita 

 
 

 
 
 

Nella versione “carrellata” è necessario procedere come nei punti 2, 3, 4, 5 e 
6, e secondo la documentazione fotografica allegata . 
 
Questa attrazione deve essere costantemente assisti ta da un operatore esperto e 
responsabile, con particolare attenzione alla sicur ezza. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

L’operatore, prima di avviare la giostra, dovrà: 
1.  procedere ad un’accurata ispezione visiva relativa al serraggio delle 

bullonerie strutturali, tensione della catena e gru ppi di accoppiamento 
cerchi, e sicurezze sedili, 

 
 

            
 
 

2.  assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici sian o fatti correttamente; 
in particolar modo i cavi del collegamento elettric o non devono 
costituire motivo di intralcio o inciampo, né esser e a contatto con 
l’acqua, 

 
 

         
 
 

3.  verificare che la distanza della transenna sia suff iciente a garantire la 
sicurezza di chi sta attorno alla giostra e che l’a ccesso alla giostra 
possa avvenire solo mediante un passaggio, sotto st retto controllo 
dell’operatore, 

 
 

    
 
 

4.  far salire le persone sui sedili attraverso l’appos ita scaletta, dopo 
averla fissata nelle apposite chiusure metalliche c he fungono anche da 
blocca-cerchi, in modo che l’operazione di accesso ai sedili sia facile e 
sicura, 

 
 

       
 
 
 
 



 
 

 
5.  fissare i piedi tramite l’apposita cinghia,    

 
 

   
 
 

6.  apporre le cinture di sicurezza e verificarne la gi usta tensione,  
 
 

    
 
 

7.  fissare il maniglione di sicurezza davanti alle per sone e chiudere la 
rete protettiva laterale,  

 
 

    
 
 

8.  ritrarre la scaletta e, dopo un ulteriore controllo  visivo di tutte 
queste operazioni per assicurarsi che tutto sia a p osto, procedere 
all’avvio della giostra. 

 
 

 
 
 


